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 LOS MARCOS EMBELLECEDORES SE PUEDEN SUMINISTRAR EN DIFERENTES 
ACABADOS: PINTADO EN NEGRO, ACERO INOX. 

LOS MARCOS PINTADOS EN NEGRO SE PUEDEN FABRICAR A MEDIDA. 

5 Años de garantía. 

INTERIOR VERMICULITA. 

Gran poder de refracción. 

INTERIOR ACERO. 

Gran poder de transmisión de calor. 

INTERIOR ACERO REFORZADO. 

Gran poder de transmisión que se 

mantiene por mas tiempo. 

REVESTIMIENTO INTERIOR DESMONTABLE 

 

 

 

 

INTERIOR ACERO INOXIDABLE. 

Gran poder de refracción y transmisión 

que soporta un uso extremo de leña y 

carbón mineral. 

DIMENSIONES DE LOS MARCOS EMBELLECEDORES STANDAR 

ANCHO DE MARCO 113mm. 38mm. 

MODELO TNC-80 TNC-100 

MARCO  ANCHO. 997 X 748 1197 X 788 

MARCO ESTRECHO. 847 X 598 1047 X 638 

¡CHIMENEAS TECNICALOR EN COLABORACIÓN CON UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y PURO! 

Este aparato está estudiado para conseguir una doble combustión, utilizando el combustible adecuado con su correcto grado de humedad. El INSERT 

TNC se autoalimenta en unos puntos estratégicos de aire precalentado que ayuda a quemar los gases que en cualquier otro aparato contaminan la 

atmósfera y ensucian los conductos de humos. 


