MUNDSICLIMA
SUPER [DCINVERTER

SPLIT DE PARED 1x1
Serie MUPR-HS8A
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Funcion Follow Me (') FUUC'On Standoy

1w | (solo 1W en reposo)
Funcionamiento Bajo nivel sonoro
Turbo
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Modelo MUPR-09-H8A MUPR-12-H8A MUPR-18-H8A MUPR-24-H8A
Codigo CL 20 045 CL 20 046 CL 20 047 CL 20 048
Capacidad de Refrig. W 2700 3600 5400 7200
Alimentacion (50Hz, 1 fase) V 220 220 220 220

Presion sonora Unidad Interior

(Alta/Media/Baja/silence) dB(A)  42/38/34/26/22  42/39/35/31/24  46/42/39/35/25 47/43/40/36/26

interior  792x292x201 792x292x201 940x316x224  1132x330x232

Dimensiones (mm
(mm) exterior 723x546x260 723x546x260 800x545x288 900x700x325

interior 8 8,5 12 15
Peso Neto (Kg)
exterior
PRECIO MAQUINA edltar editar edltar editar
PRECIO INSTALACION INCLUIDA* editar editar editar editar
4 N * Los precios ofertados incluyen la instalacion de los equipos y todos los materiales necesarios, para
SEER @ é instalacionesinferioresa 3 metros de distancia entre la unidad interior y exterior. IVA incluido.
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